Упаковочные материалы и приспособления
 

	Обозначение 
	Наименование 

	CR 1460:1994
	Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива

	EN 1230-1:2009
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 1. Запах

	EN 1230-2:2009
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Сенсорный анализ. Часть 2. Посторонний вкус (привкус)

	EN 12246:1999
	Классификация качества лесоматериалов, применяемых для изготовления поддонов и упаковки

	EN 12248:1999
	Пиломатериалы в промышленной упаковке. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры

	EN 13246:2001
	Упаковка. Технические условия на стальную ленту для обвязки

	EN 13247:2001
	Упаковка. Требования к стальной ленте для связывания, подъема и фиксации грузов

	EN 13393:2001
	Упаковка. Средства для защиты кромок

	EN 13394:2001
	Упаковка. Технические условия на неметаллическую ленту для обвязки

	EN 13437:2003
	Упаковка и повторное использование материалов. Критерии для методов переработки. Описание процессов переработки и диаграмма протекания процессов   

	EN 13439:2003
	Упаковка. Скорость рециклинга. Определение и метод расчета

	EN 13440:2003
	Упаковка. Норма рециклинга. Определение и метод расчета

	EN 13628-1:2002
	Упаковка. Гибкий упаковочный материал. Определение остаточных растворителей методом статической газохроматографии в паровой фазе. Часть 1. Абсолютные методы

	EN 13628-2:2002
	Упаковка. Гибкий упаковочный материал. Определение остаточных растворителей методом статической газохроматографии в паровой фазе. Часть 2. Промышленные методы

	EN 13676:2001
	Бумага и картон с полимерным покрытием, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Выявление микропор

	EN 13891:2003
	Обвязка с натягом. Руководство по выбору и использованию

	EN 14045:2003
	Упаковка. Оценка разрушения упаковочных материалов при практически направленных испытаниях при определенных условиях компостирования

	EN 14046:2003
	Упаковка. Оценка предельного аэробного биоразложения упаковочных материалов при определенных условиях компостирования. Метод анализа освобожденного диоксида углерода

	EN 14477:2004
	Упаковка. Эластичные упаковочные материалы. Определение прочности на пробой. Методы испытаний

	EN 14479:2004
	Упаковка. Эластичные упаковочные материалы. Определение содержания остаточных растворителей с помощью динамической газовой хроматографии в свободном пространстве. Абсолютный метод

	EN 14806:2005
	Упаковка. Первичная оценка разрушения упаковочного материала в моделированных условиях компостирования при лабораторном испытании   

	EN 14932:2006
	Пластмасса. Эластичная термопластическая пленка для упаковки. Требования и методы испытаний

	EN 15507:2008
	Упаковка. Упаковка для перевозки опасных грузов. Сравнительные испытания материалов, относящихся к сортам полиэтилена

	EN 15519:2007
	Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Подготовка экстракта органического растворителя 


Мешки, сумки
 

	Обозначение 
	Наименование 

	EN 277:1995
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из полипропиленовых тканей

	EN 765:1994
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из полиолефинных тканей, кроме полипропиленовой

	EN 766:1994
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных джутовых тканей

	EN 767:1994
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных тканей джут/полиолефин

	EN 768:1994
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки хлопчатобумажные, двухслойные

	EN 769:1994
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Мешки из смешанных тканей хлопок-полиолефин

	EN 770:1994
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Бумажные мешки

	EN 787:1994
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Пакеты из полиэтиленовой пленки

	EN 788:1994
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Упаковочные мешки из многослойной пленки

	EN 1086:1995
	Мешки для транспортировки продуктов питания гуманитарной помощи. Рекомендации по выбору типа мешка относительно упаковываемого продукта

	EN 13590:2003
	Упаковка. Гибкие мешки для транспортировки розничных товаров. Основные характеристики и методы определения объема и несущей способности

	EN 13592:2003+A1:2007
	Мешки полиэтиленовые для сбора бытовых отходов. Типы, требования и методы испытаний

	EN 13593:2003
	Тара и упаковка. Бумажные мешки для сбора домашнего мусора. Типы, требования и методы испытаний

	EN 14867:2005
	Упаковка. Полиэтиленовые мешки для замораживания. Технические условия и методы испытаний

	EN 26590-1:1992
	Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 1. Бумажные мешки

	EN 26590-2:1992
	Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 2. Мешки из термопластической гибкой пленки

	EN 26591-1:1992
	Упаковка. Мешки. Описание и метод измерения. Часть 1. Пустые бумажные мешки

	EN 26591-2:1992
	Упаковка. Мешки. Описание и метод измерения. Часть 2. Пустые мешки из гибкой термопластичной пленки

	EN 26599-1:1992
	Упаковка. Мешки. Кондиционирование для испытаний. Часть 1. Бумажные мешки

	EN 27023:1992
	Упаковка. Мешки. Метод отбора пустых мешков для испытаний

	EN 27965-1:1992
	Упаковка. Мешки. Испытание на удар в свободном падении. Часть 1. Бумажные мешки

	EN 61340-4-4:2005
	Электростатика. Часть 4-4. Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения. Электростатическая классификация эластичных промежуточных контейнеров для насыпных грузов (FIBC)

	EN ISO 7965-2:1996
	Мешки. Испытание падением. Часть 2. Мешки, изготовленные из термопластичной гибкой пленки

	EN ISO 8351-1:1996
	Упаковка. Характеристики мешков. Часть 1. Бумажные мешки

	EN ISO 8351-2:1996
	Упаковка. Характеристики мешков. Часть 2. Мешки из гибкой термопластичной пленки

	EN ISO 8367-1:1996
	Упаковка. Допуски на размеры для мешков общего назначения. Часть 1. Мешки бумажные

	EN ISO 8367-2:1996
	Упаковка. Допуски на размеры для мешков общего назначения. Часть 2. Мешки из термопластичной гибкой пленки

	EN ISO 11897:2001
	Упаковка. Мешки из термопластической гибкой пленки. Разрыв по краевым складкам

	EN ISO 15119:2004
	Упаковка. Мешки. Определение силы трения заполненных мешков

	IEC 61340-4-4:2005
	Электростатика. Часть 4-4. Стандартные методы испытаний для специальных случаев применения. Электростатическая классификация эластичных промежуточных контейнеров для насыпных грузов (FIBC)

	ISO/TR 8281-1:1983
	Упаковка. Оценка объема заполнения с использованием размеров плоского рукава мешка. Часть1. Бумажные мешки


 
Бутылки. Горшки. Банки
 

	Обозначение 
	Наименование 

	EN 76:1978
	Тара для упаковки некоторых консервированных пищевых продуктов. Емкость тары из стекла и металла

	EN 12726:2000
	Упаковка. Отделка горловины бутылки диаметром 18,5 мм под корковые пробки и укупорочные колпачки

	EN 13972:2002
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Определение номинальной, полной до краев и полной емкости и измерение полной до краев и полной емкости

	EN 13973:2002
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Метод определения опорожнения

	EN 13974:2002
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Технические требования к допускам на размеры, вес и объем

	EN 14634:2004
	Упаковка стеклянная. Горловины под крончатый колпачок 26 Н 180. Размеры

	EN 14635:2004
	Упаковка стеклянная. Горловины под крончатый колпачок 26 Н 126. Размеры

	EN 14798:2005
	Упаковка стеклянная. Открывалки для бутылок ручные. Размеры

	EN 14887:2005
	Упаковка стеклянная. Устройства для откупоривания пробок. Общие требования 

	EN 15543:2008
	Упаковка стеклянная. Горловины бутылок. Резьбовые горловины бутылок для негазированных жидкостей

	EN 29008:1994
	Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания

	EN 29009:1994
	Тара стеклянная. Высота и непараллельность отделки по отношению к основанию контейнера. Методы испытаний

	EN 29885:1994
	Сосуды стеклянные с широкой горловиной. Отклонения плоскостности горловины

	EN ISO 7458:2004
	Тара стеклянная. Стойкость к внутреннему давлению. Методы испытаний


	EN ISO 7459:2004
	Тара стеклянная. Стойкость к тепловому удару и износостойкость при тепловом ударе. Методы испытаний

	EN ISO 8106:2004
	Тара стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом. Метод испытания

	EN ISO 8113:2004
	Тара стеклянная. Стойкость к вертикальной нагрузке. Метод испытаний

	EN ISO 9100-1:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 1. Общие положения

	EN ISO 9100-2:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 2. Средние горловины размером 33

	EN ISO 9100-3:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 3. Стандартные горловины размером 38

	EN ISO 9100-4:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 4. Средние горловины размером 38

	EN ISO 9100-5:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 5. Стандартные горловины размером 43 и 48


	EN ISO 9100-6:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 6. Стандартные горловины размером 53 и 58

	EN ISO 9100-7:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 7. Глубокие горловины размером 58

	EN ISO 9100-8:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 8. Стандартные горловины размером 63, 66 и 70

	EN ISO 9100-9:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 9. Глубокие горловины размером 63, 66 и 70

	EN ISO 9100-10:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 10. Стандартные горловины размером 77

	EN ISO 9100-11:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 11. Стандартные горловины размером 82

	EN ISO 9100-12:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 12. Стандартные горловины размером 89

	EN ISO 9100-13:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 13. Стандартные горловины размером 100

	EN ISO 9100-14:2005
	Тара стеклянная. Горловина под обжимаемую лепестковую крышку для вакуумной укупорки. Часть 14. Стандартные горловины размером 110


 
Консервные банки, баллоны, тумбы
 

	Обозначение 
	Наименование 

	EN 12374:2009
	Упаковка. Тюбики. Терминология

	EN 12375:2009
	Упаковка. Алюминиевые тюбики. Метод определения толщины стенки

	EN 12377:1998
	Упаковочные средства. Гибкие тюбики. Метод испытания на воздухонепроницаемость колпачка тюбика

	EN 13025-1:2005
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 1. Номинальные объемы заполнения круглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 40000 мл общего назначения

	EN 13026:2001
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Номинальные объемы заполнения некруглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 30000 мл общего назначения

	EN 13027:2001
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Цилиндрические банки со съемной крышкой с номинальным объемом заполнения

	EN 13028:2001
	 Упаковка. Упаковка из тонколистового металла. Баночки круглые с открывающимся верхом для напитков с добавленным газом, определенным их номинальным объемом наполнения

	EN 13029:2009
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Отверстия для сменных пластмассовых затворов

	EN 13045:2009
	Упаковка. Гибкие цилиндрические пластмассовые тубы. Размеры и допуски

	EN 13046:2000
	Упаковка. Гибкие цилиндрические металлические тубы. Размеры и допуски

	EN 13047:2000
	Упаковка. Гибкие конические металлические тубы. Размеры и допуски

	EN 13048:2009
	Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод измерения толщины внутренней лаковой пленки

	EN 13461:2009
	Упаковка. Цилиндрические тубы из слоистого пластика. Размеры и допуски

	EN 14391:2004
	Тара и упаковка. Сминаемые алюминиевые банки. Тактильные предупреждения об опасности

	EN 14401:2004
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Методы испытаний эффективности уплотнения крышек

	EN 14979:2006
	Упаковка. Гибкие тубы из пластмассовых/металлических слоистых материалов. Размеры и допуски для туб с горловиной S 13

	EN 15384:2007
	Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод испытания для определения пористости внутреннего покрытия

	EN 15385:2007
	Упаковка. Гибкие ламинированные банки. Методы испытаний по определению прочности сварки крышки

	EN 15386:2007
	Упаковка. Гибкие ламинатные и пластмассовые тубы. Метод испытания для определения адгезии печати

	EN 15421:2007
	Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Определение адгезии внутренних и внешних защитных лакокрасочных покрытий

	EN 15653:2009
	Упаковка. Гибкие алюминиевые тубы. Метод контроля устойчивости внутреннего защитного покрытия к аммиаку

	EN 15766:2009
	Упаковка. Гибкие алюминиевые трубки. Методы испытаний для определения полимеризации внутреннего покрытия с применением ацетона

	EN ISO 90-1:1999
	Тара металлическая легкая. Определения и методы определения размеров и вместимости. Часть 1. Банки, открываемые сверху


 
Аэрозольная тара
 

	Обозначение 
	Наименование 

	EN 14847:2005
	Тара аэрозольная. Тара из белой жести. Размеры отверстия диаметром 25,4 мм

	EN 14848:2005
	Тара аэрозольная. Тара металлическая с отверстием 25,4 мм. Размеры чашки клапана

	EN 14849:2005
	Тара аэрозольная. Тара стеклянная. Размеры уплотнительного кольца аэрозольного клапана

	EN 14850:2005
	Тара аэрозольная. Тара металлическая с отверстием 25,4 мм. Измерение контактной высоты

	EN 14851:2005
	Тара аэрозольная. Испытание на воспламеняемость аэрозольной пены

	EN 14852:2005
	Тара аэрозольная. Определение расстояние возгорания распыленной струи

	EN 14853:2005
	Тара аэрозольная. Испытание на воспламеняемость в закрытом помещении

	EN 14854:2005
	Тара аэрозольная. Тара стеклянная. Размеры горлышка

	EN 15006:2006
	Тара аэрозольная металлическая. Алюминиевая тара. Размеры отверстия диаметром 25,4 мм

	EN 15007:2006
	Тара аэрозольная металлическая. Тара из белой жести. Размеры составных банок из двух и трех деталей

	EN 15008:2006
	Тара аэрозольная металлическая. Алюминиевая тара. Размеры цельных банок с отверстием 25,4 мм

	EN 15009:2006
	Тара аэрозольная металлическая. Аэрозольная тара, разделенная на отсеки

	EN 15010:2006
	Тара аэрозольная металлическая. Алюминиевая тара. Допуски на основные размеры при соединении с зажимом


 

Бочки. Барабаны. Канистры
 

	Обозначение 
	Наименование 

	EN 209:1999
	Бочки стальные. Бочки со съемными крышками с минимальной вместимостью 210 л

	EN 210:1999
	Бочки стальные. Бочки с несъемными крышками (герметичная крышка) емкостью 216,5 л

	EN 12707:2009
	Бочки пластмассовые. Бочки номинальной вместимости 210 л и 225 л с пробками

	EN 12708:2000
	Системы затворов для пластмассовых бочек с пробками номинальной вместимостью от 20 до 225 л

	EN 12709:2000
	Бочки пластмассовые. Круглые бочки с пробками номинальной вместимостью от 20 до 120 л

	EN 12710:2006
	Контейнеры цилиндрические из фибрового картона. Контейнеры со съемной крышкой и запорными кольцами номинальной емкостью от 15 л до 250 л

	EN 12711:2000
	Бочки стальные. Бочки с пробками номинальной вместимостью не менее 230 л

	EN 12712:2000
	Канистры пластмассовые. Канистры номинальной вместимостью от 20 до 60 л для оптимального использования поддонов 800х1200, 1000х12000 и 1140х1140 мм

	EN 12713:2000
	Системы затворов с навинчивающимся колпачком для пластмассовых канистр номинальной вместимостью от 20 до 60 л

	EN 12714:2009
	Бочки пластмассовые. Бочки номинальной вместимости от 25 л до 60 л со съемной крышкой

	EN 12928:2000
	Системы для укупоривания типа вставного фланца для стальных бочек общей вместимостью от 17 до 230 л

	EN 13007:1999
	Бочки стальные. Бочки с несъемными крышками (герметичная крышка) с номинальной вместимостью от 20 до 60 л

	EN 13008:1999
	Бочки стальные. Бочки со съемными крышками (герметичная крышка) с номинальной вместимостью от 15 до 62 л

	EN 13025-1:2005
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 1. Номинальные объемы заполнения круглой, цилиндрической и конической металлической тары вместимостью до 40000 мл общего назначения

	EN 13025-2:2005
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 2. Номинальные объемы заполнения круглой тары из стали и белой жести с несъемной крышкой вместимостью 20000, 25000 и 30000 мл

	EN 13025-3:2005
	Упаковка. Металлическая тонкостенная тара. Часть 3. Номинальные объемы заполнения круглой тары из стали и белой жести со съемной крышкой вместимостью 20000, 25000 и 30000 мл

	EN 13972:2002
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Определение номинальной, полной до краев и полной емкости и измерение полной до краев и полной емкости

	EN 13973:2002
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Метод определения опорожнения

	EN 13974:2002
	Контейнеры жесткие пластмассовые. Технические требования к допускам на размеры, вес и объем

	EN 14768:2005
	Барабаны из листовой фибры. Барабаны со съемной скользящей крышкой с номинальной емкостью от 5 до 600 л

	EN ISO 14750-1:2008
	Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 1. Контейнеры со съемной (открытой) верхней частью с минимальным общим объемом 208 л, 210 л и 216,5 л

	EN ISO 15750-1:2008
	Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 1. Контейнеры со съемной (открытой) верхней частью с минимальным общим объемом 208 л, 210 л и 216,5 л

	EN ISO 15750-2:2008
	Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 2. Контейнеры с несъемной (открытой) верхней частью с минимальным общим объемом 212 л, 216,5 л и 230 л

	EN ISO 15750-3:2008
	Упаковка. Стальные цилиндрические контейнеры. Часть 3. Вставные корпусные системы фланцевого типа

	EN ISO 16101:2004
	Упаковка. Упаковка для перевозки опасных грузов. Испытание на совместимость с пластмассой

	EN ISO 20848-1:2008
	Упаковка. Пластиковые цилиндрические контейнеры. Часть 1. Контейнеры со съемной крышкой номинальной емкостью от 113,6 л до 220 л

	EN ISO 20848-2:2008
	Упаковка. Пластиковые цилиндрические контейнеры. Часть 2. Контейнеры с глухой (несъемной) крышкой номинальной емкостью 208,2 л и 220 л

	EN ISO 20848-3:2008
	Упаковка. Пластиковые цилиндрические контейнеры. Часть 3. Пробковые укупорочные системы для пластиковых контейнеров номинальной емкостью от 113,6 л до 220 л


 
Ящики, коробки, решетчатая тара
 

	Обозначение 
	Наименование 

	EN 23-1:1978
	Упаковки для порошкообразных моющих и чистящих средств. Размеры и объемы коробок и цилиндров из картона

	EN 13117-1:2000
	Упаковка для транспортировки продукции. Коробки из жесткой пластмассы многоразового использования. Часть 1. Общего назначения

	EN 13117-2:2000
	Упаковка для транспортировки продукции. Коробки из жесткой пластмассы многоразового использования. Часть 2. Общие требования к методам испытаний

	EN 13199-1:2000
	Упаковка. Системы транспортировки малых грузов. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

	EN 13199-2:2000
	Упаковка. Системы транспортировки малых грузов. Часть 2. Система штабелирования колонной

	EN 13199-3:2000
	Упаковка. Системы транспортировки малых грузов. Часть 3. Система штабелирования в связках

	EN 14053:2003
	Тара и упаковка. Упаковочные изделия, выполненные из рифленого или твердого фиброкартона. Типы и конструкция

	EN 14054:2003
	Тара и упаковка. Бумажная или бумагокартонная тара. Проектирование упаковочного картона

	EN 60286-4:1998
	Упаковка компонентов для автоматического оперирования. Часть 4. Пеналы для электронных компонентов, заключенных в корпуса формы E и G

	EN 60286-5:2004
	Упаковка компонентов для автоматического оперирования. Часть 5. Матричные поддоны

	EN 60286-6:2004
	Упаковка компонентов для автоматического оперирования. Часть 6. Упаковка в корпусах компонентов поверхностного монтажа россыпью


 
Упаковочное оборудование
 

	Обозначение 
	Наименование 

	EN 415-1:2000+А1:2009
	Безопасность упаковочных машин. Часть 1. Терминология и классификация упаковочных машин и связанного с ними оборудования

	EN 415-2:1999
	Безопасность упаковочных машин. Часть 2. Машины для упаковки в готовую жесткую тару

	EN 415-3:1999+A1:2009
	Безопасность упаковочных машин. Часть 3. Машины для формирования, наполнения и запечатывания упаковки

	EN 415-4:1997
	Безопасность упаковочных машин. Часть 4. Автоматические укладчики грузов на поддоны и установки для автоматической разгрузки с поддонов

	EN 415-5:2006+A1:2009
	Безопасность упаковочных машин. Часть 5. Оберточные машины

	EN 415-6:2006+A1:2009
	Безопасность упаковочных машин. Часть 6. Машины для обертывания грузов на поддонах

	EN 415-7:2006+A1:2008
	Безопасность упаковочных машин. Часть 7. Машины для вторичной групповой упаковки

	EN 415-8:2008
	Безопасность упаковочных машин. Часть 8. Обвязывающие машины

	EN 415-9:2009
	Безопасность упаковочных машин. Часть 9. Методы измерений уровня шума упаковочных машин, упаковочных линий и связанного с ними оборудования, классы точности 2 и 3

	EN 62090:2003
	Этикетки упаковочные для электронных компонентов с использованием штрих-кода и двумерной символики


 

 

