 

	Обозначение 
	Наименование 

	EN 844-1:1995
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 1. Общие термины, касающиеся круглых и пиленых лесоматериалов

	EN 844-3:1995
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 3. Общие термины, касающиеся пиленых лесоматериалов

	EN 1001-2:2005
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Терминология. Часть 2. Словарь


 

 

	Обозначение 
	Наименование 

	2006/213/EC
	Решение Комиссии от 6 марта 2006 г., определяющее классы характеристик огнестойкости для некоторой строительной продукции   в отношении напольных покрытий для пола и твердых деревянных панелей и наружной обшивки 

	CEN/TR 15314:2006
	Износостойкость древесины и изделий из древесины. Количественное определение содержания четвертичных аммониевых соединений в древесине

	CEN/TS 13307-2:2009
	Заготовки деревянные и полуобработанные профили неконструкционного назначения слоистые и на шиповых соединениях. Часть 2. Контроль продукции

	EN 1533:2000
	Полы деревянные (включая паркет) и панели деревянные. Типовое испытательное расположение для определения свойств при изгибе

	EN 1534:2000
	Полы деревянные (включая паркет) и панели деревянные. Метод испытания на прочность при вдавливании

	EN 1910:2000
	Полы деревянные (включая паркет), внутренние и наружные стеновые и потолочные покрытия из дерева. Метод для определений стабильности размеров

	EN 12465:2001
	Столбы деревянные для линий воздушных передач. Требования к износостойкости

	EN 12479:2001
	Столбы деревянные для линий воздушных передач. Размеры. Методы измерений и допустимые отклонения

	EN 12509:2001
	Столбы деревянные для линий воздушных передач. Методы испытаний. Определение модуля упругости, предела прочности при изгибе, плотности и содержания влаги

	EN 12510:2001
	Столбы деревянные для линий воздушных передач. Критерии сортировки по прочности

	EN 12511:2001
	Столбы деревянные для линий воздушных передач. Определение значений характеристик

	EN 13226:2009
	Полы деревянные. Паркетные щечки с пазом и/или гребнем

	EN 13227:2002
	Полы деревянные (включая паркет). Твердый ламинат

	EN 13228:2002
	Полы деревянные (включая паркет). Паркетные дощечки из целого куска дерева, включая паркетные блоки с системой соединений

	EN 13307-1:2006
	Заготовки деревянные и полуобработанные профили неконструкционного назначения. Часть 1. Требования

	EN 13442:2002
	Полы деревянные (включая паркет), внутренние и наружные стеновые и потолочные покрытия из дерева. Определение стойкости к воздействию химических веществ

	EN 13488:2002
	Полы деревянные (включая паркет). Мозаичный паркет без и с обработкой поверхности

	EN 13489:2002
	Полы деревянные (включая паркет). Многослойный паркет

	EN 13629:2002
	Полы деревянные. Массивные половицы из древесины лиственных пород

	EN 13647:2002
	Полы деревянные (включая паркет), внутренние и наружные стеновые и потолочные покрытия из дерева. Определение геометрических характеристик

	EN 13696:2008
	Полы деревянные. Методы испытаний для определения упругости, стойкости к истиранию и стойкости к удару

	EN 13756:2002
	Полы деревянные. Терминология

	EN 13990:2004
	Полы деревянные. Твердые половые доски из мягкой породы

	EN 14279:2004+А1:2009
	Лесоматериал ламинированный шпоночный (LVL). Определения, классификация и технические условия

	EN 14342:2005+А1:2008
	Полы деревянные. Характеристики, оценка соответствия и маркировка

	EN 14354:2004
	Плиты древесные. Древесная фанера для покрытия пола

	EN 14374:2004
	Конструкции деревянные. Конструкционный слоистый фанерный пиломатериал. Требования

	EN 14519:2005
	Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Фрезерованные профили со шпунтом и гребнем

	EN 14761:2006+A1:2008
	Полы деревянные. Паркет из массивной древесины. Вертикальная цикля, широкая цикля и модульный брус

	EN 14762:2006
	Полы деревянные. Процедуры выборочного контроля для оценки соответствия

	EN 14915:2006
	Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Характеристики, оценка соответствия и маркировка

	EN 15146:2006
	Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Фрезерованные профили без шпунта и гребня

	FAO GFSS/WP/03
	Глобальное исследование поставки древесного волокна. Последствия устойчивого управления лесным хозяйством при всемирной поставке древесного волокна

	FAO Non-Wood Forest Product 15
	Недревесные лесные продукты от широколиственных пород деревьев умеренного климата

	ISO 631:1975
	Щиты мозаичного паркета. Общие характеристики

	ISO 1072:1975
	Паркет деревянный. Общие характеристики

	ISO 1324:1985
	Паркет деревянный. Классификация дубовых планок

	ISO 2036:1976
	Древесина различных пород, используемая при изготовлении настилов для пола. Система условных обозначений для маркировки

	ISO 2457:1976
	Паркет деревянный. Классификация буковых планок

	ISO 3397:1977
	Фризы паркетные из древесины лиственных пород. Общие 

	CEN/TS 635-4:2007
	Фанера. Классификация по внешнему виду. Часть 4. Характеристики обрабатываемости, руководство 

	CEN/TS 1099:2007
	Фанера. Биологическая стойкость. Руководство по оценке фанеры, используемой в условиях различных классов опасности

	CEN/TS 12872:2007
	Плиты древесные. Руководство по применению несущих плит для пола, стен и крыш

	CEN/TS 13810-2:2003
	Плиты древесные. Плавающие полы. Часть 2. Метод испытаний

	CEN/TS 14966:2005
	Плиты древесные. Лабораторные методы индикативных испытаний некоторых механических свойств

	CEN/TS 15534-1:2007
	Дерево-пластмассовые композиты (WPC). Часть 1. Методы испытаний материалов и продуктов WPC для определения их характеристик

	CEN/TS 15534-2:2007
	Дерево-пластмассовые композиты (WPC). Часть 2. Характеристика материалов WPC

	CEN/TS 15534-3:2007
	Дерево-пластмассовые композиты (WPC). Часть 3. Характеристика продуктов WPC

	CR 213:1984
	Плиты древесностружечные. Определение выделения формальдегида при специальных условиях. Метод выделения формальдегида 

	EN 120:1992
	Плиты древесные. Определение содержания формальдегида. Метод экстракции, названный перфораторным методом

	EN 300:2006
	Плиты из ориентированной стружки (OSB). Определения, классификация и технические требования

	EN 309:2005
	Плиты древесностружечные. Определение и классификация

	EN 310:1993
	Плиты древесные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе

	EN 311:2002
	Плиты древесные. Прочность на отрыв стружечных плит. Методы испытаний

	EN 312:2003
	Плиты древесностружечные. Технические условия

	EN 313-1:1996
	Фанера. Классификация и терминология. Часть 1. Классификация

	EN 313-2:1999
	Фанера. Классификация и терминология. Часть 2. Терминология

	EN 314-1:2004
	Фанера. Качество склеивания. Часть 1. Метод испытания

	EN 314-2:1993
	Фанера. Качество склеивания. Часть 2. Требования

	EN 315:2000
	Фанера. Допустимые размеры


	EN 316:2009
	Плиты древесноволокнистые. Определение, классификация и маркировка

	EN 317:1993
	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Определение набухания по толщине после погружения в воду

	EN 318:2002
	Плиты древесные. Определение размерных изменений в связи с изменениями относительной влажности воздуха

	EN 319:1993
	Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Определение предела прочности при растяжении, направленном перпендикулярно плоскостям плиты

	EN 320:1993
	Плиты древесноволокнистые. Определение сопротивления на извлечение винта параллельно его оси

	EN 321:2001
	Плиты древесные. Циклическое испытание для определения влагостойкости

	EN 322:1993
	Плиты древесные. Определение влажности

	EN 323:1993
	Плиты древесные. Определение плотности

	EN 324-1:1993
	Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 1. Определение толщины, ширины и длины

	EN 324-2:1993
	Плиты древесные. Определение размеров плит. Часть 2. Определение прямоугольности и прямолинейности кромок

	EN 325:1993
	Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний

	EN 326-1:1994
	Плиты древесные. Отбор образцов для испытаний, разрезание и контроль. Часть 1. Отбор и разрезание образцов для испытаний и оценка результатов испытаний

	EN 326-2:2000
	Плиты древесные. Отбор образцов для испытаний, разрезание и контроль. Часть 2. Контроль качества на производстве

	EN 326-3:2003
	Плиты древесные. Отбор образцов для испытаний, разрезание и контроль. Часть 3. Приемочный контроль отдельной партии плит

	EN 382-1:1993
	Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 1. Методы испытаний волокнистых плит по сухому методу

	EN 382-2:1993
	Плиты древесноволокнистые. Определение поверхностного поглощения. Часть 2. Методы испытаний твердых плит

	EN 387:2001
	Лесоматериалы клеевые. Требования к изготовлению универсальных клиновых соединений

	EN 390:1994
	Лесоматериалы клеевые. Размеры. Допустимые отклонения

	EN 391:2001
	Лесоматериалы клеевые. Испытание клеевых швов на отслоение

	EN 392:1995
	Лесоматериалы клеевые. Испытание клеевых швов на сдвиг

	EN 408:2003
	Конструкции деревянные. Лесоматериалы строительные и слоистые клееные. Определение некоторых физических и механических свойств

	EN 622-1:2003
	Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 1. Общие требования

	EN 622-2:2004
	Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 2. Требования к твердым древесноволокнистым плитам    

	EN 622-3:2004
	Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 3. Требования к полутвердым плитам

	EN 622-4:2009
	Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 4. Требования к мягким древесноволокнистым плитам

	EN 622-5:2009
	Плиты древесноволокнистые. Технические требования. Часть 5. Требования к плитам, изготовленным по сухому методу (MDF)

	EN 633:1993
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Определение и классификация

	EN 634-1:1995
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Технические условия. Часть 1. Общие требования

	EN 634-2:2007
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Технические условия. Часть 2. Требования к древесностружечным плитам со связующим из обычного портландцемента для сухих, влажных и наружных условий применения

	EN 635-1:1994
	Фанера. Классификация по внешнему виду поверхности. Часть 1. Общие правила для классификации по внешнему виду

	EN 635-2:1995
	Фанера. Классификация по внешнему виду поверхности. Часть 2. Древесина лиственных пород

	EN 635-3:1995
	Фанера. Классификация по внешнему виду поверхности. Часть 3. Древесина хвойных пород

	EN 635-5:1999
	Фанера. Классификация по внешнему виду поверхности. Часть 5. Методы измерений и обозначение характеристик и дефектов

	EN 636:2003
	Фанера. Требования

	EN 717-1:2004
	Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 1. Метод определения выделения формальдегида с использованием испытательной камеры 

	EN 717-2:1994
	Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделенного формальдегида методом газового анализа

	EN 717-3:1996
	Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 3. Определение выделенного формальдегида методом сосуда

	EN 789:2004
	Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определения механических характеристик древесных плит    

	EN 1058:2009
	Плиты древесные. Определение собственных значений 5-процентного квантиля и средних собственных значений

	EN 1072:1995
	Фанера. Определение прочности при изгибе строительной фанеры    

	EN 1087-1:1995
	Плиты древесностружечные. Определение влагостойкости. Часть 1. Испытание кипячением

	EN 1128:1995
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Определение ударной вязкости

	EN 1194:1999
	Конструкции деревянные. Древесина клееная. Классификация прочности и определение характерных значений

	EN 1328:1996
	Плиты древесностружечные, связанные цементом. Испытание на морозостойкость

	EN 12369-1:2001
	Плиты древесные. Собственные значения для проектирования конструкций. Часть 1. OSB, древесностружечные и древесноволокнистые плиты

	EN 12369-2:2004
	Плиты древесные. Собственные значения для проектирования конструкций. Часть 2. Фанера

	EN 12369-3:2008
	Плиты древесные. Собственные значения для проектирования конструкций. Часть 3. Деревянные плиты из массива

	EN 12775:2001
	Плиты деревянные из массива. Классификация и терминология

	EN 12871:2001
	Плиты древесные. Технические характеристик и требования к несущим плитам для пола, стен и крыш

	EN 13017-1:2000
	Плиты деревянные из массива. Классификация по внешнему виду поверхности. Часть 1. Мягкая древесина

	EN 13017-2:2000
	Плиты деревянные из массива Классификация по внешнему виду. Часть 2. Твердая древесина

	EN 13353:2008
	Плиты деревянные из массива (SWP). Требования    

	EN 13354:2008
	Плиты деревянные из массива (SWP). Качество склеивания. Метод испытания

	EN 13446:2002
	Плиты древесные. Определение прочности соединительных элементов

	EN 13810-1:2002
	Плиты древесные. Плавающие полы. Часть 1. Эксплуатационные характеристики и технические требования

	EN 13879:2002
	Плиты древесные. Определение свойств изгибания кромок

	EN 13986:2004
	Плиты древесные для строительства. Характеристики, оценка соответствия и маркировка

	EN 14080:2005
	Конструкции деревянные. Дощато-клееные элементы деревянных конструкций. Требования

	EN 14220:2006
	Пиломатериалы и древесные материалы в наружных окнах, в створках наружных дверей и в наружных дверных коробках. Требования и технические условия

	EN 14221:2006
	Пиломатериалы и древесные материалы во внутренних окнах, в створках внутренних дверей и во внутренних дверных коробках. Требования и технические условия

	EN 14279:2004+А1:2009
	Лесоматериал ламинированный шпоночный (LVL). Определения, классификация и технические условия

	EN 14322:2004
	Плиты древесные. Плиты, облицованные меламином, для применения внутри помещений. Определение, требования и классификация

	EN 14323:2004
	Плиты древесные. Плиты, облицованные меламином, для применения внутри помещений. Методы испытаний

	EN 14755:2005
	Плиты древесностружечные прессованные. Технические условия

	EN 14951:2006
	Материалы из массивной древесины твердых пород для обшивки и облицовки. Элементы с фрезерованными профилями

	EN 15197:2007
	Плиты древесные. Строительные плиты из льняной костры. Технические условия

	ENV 1156:1998
	Плиты древесные. Определение длительной прочности и коэффициента ползучести

	ENV 12038:2002
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Плиты древесные. Определение стойкости к разрушающим древесину базидиальным грибам

	ENV 14272:2002
	Фанера. Метод расчетов для механических свойств


 

 

	Обозначение 
	Наименование 

	CEN/TR 14734:2004
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение способности пропитанной консервантом древесины поддаваться очистке или обработке. Лабораторный метод

	CEN/TR 14823:2003
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Количественное определение пентахлорфенола в лесоматериалах. Газохроматографический метод

	CEN/TS 12169:2008
	Критерии оценки соответствия партии пиломатериалов

	CEN/TS 15003:2005
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Критерии обработки горячим воздухом в целях борьбы с организмами, разрушающими древесину 

	CEN/TS 15083-1:2005
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение естественной стойкости плотной древесины к грибкам, разрушающим древесину, методы испытаний. Часть 1. Базидиальные грибы

	CEN/TS 15083-2:2005
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение естественной стойкости плотной древесины к грибкам, разрушающим древесину, методы испытаний. Часть 2. Микрогрибки, вызывающие слабое гниение

	CEN/TS 15679:2007
	Термически модифицированная древесина. Определения и характеристики

	EN 335-3:1995
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение классов опасности биологического поражения. Часть 3. Применение к древесным плитам

	EN 336:2003
	Лесоматериалы строительные. Размеры, допустимые отклонения

	EN 338:2009
	Лесоматериалы строительные. Классы прочности

	EN 350-1:1994
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Часть 1. Руководство к принципам испытаний и классификации естественной стойкости древесины

	EN 350-2:1994
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Часть 2. Руководство по естественной стойкости и пропитываемости отдельных пород древесины, имеющих значение в Европе

	EN 351-1:2007
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 1. Классификация проницаемости и удержания защитного средства

	EN 351-2:2007
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 2. Руководство по взятию проб для исследования древесины, обработанной   защитными средствами 

	EN 384:2004
	Лесоматериалы строительные. Определение собственных значений механических свойств и плотности

	EN 385:2001
	Соединения клиновые в строительных лесоматериалах. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству

	EN 386:2001
	Лесоматериалы клееные слоистые. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству

	EN 408:2003
	Конструкции деревянные. Лесоматериалы строительные и слоистые клееные. Определение некоторых физических и механических свойств

	EN 460:1994
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Руководство к требованиям стойкости древесины относительно классов опасности

	EN 599-2:1995
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Требования к средствам защиты древесины, полученные путем биологических испытаний. Часть 2. Классификация и обозначение

	EN 844-1:1995
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 1. Общие термины, касающиеся круглых и пиленых лесоматериалов

	EN 844-2:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 2. Общие термины, касающиеся круглых лесоматериалов

	EN 844-3:1995
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 3. Общие термины, касающиеся пиленых лесоматериалов

	EN 844-4:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 4. Термины, касающиеся влагосодержания

	EN 844-5:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 5. Термины, касающиеся размеров круглых лесоматериалов

	EN 844-6:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 6. Термины, касающиеся размеров пиленых лесоматериалов

	EN 844-7:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 7. Термины, касающиеся анатомической структуры древесины

	EN 844-8:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 8. Термины, касающиеся характеристик круглых лесоматериалов

	EN 844-9:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 9. Термины, касающиеся характеристик пиленых лесоматериалов

	EN 844-10:1998
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 10. Термины, касающиеся обесцвечивания и заражения грибком

	EN 844-11:1998
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 11. Термины, касающиеся повреждения насекомыми

	EN 844-12:2000
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 12. Дополнительные термины и общий указатель терминов

	EN 942:2007
	Лесоматериалы для столярных работ. Общие требования

	EN 975-1:2009
	Пиломатериалы. Классификация по внешнему виду. Часть 1. Дуб, бук

	EN 975-2:2004
	Пиломатериалы. Классификация по внешнему виду. Часть 2. Тополь

	EN 1001-1:2005
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Терминология. Часть 1. Перечень эквивалентных терминов

	EN 1309-1:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод измерения размеров. Часть 1. Древесина пиленая

	EN 1309-2:2006
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод измерения размеров. Часть 2. Круглая древесина. Требования к измерению и правила расчета объема

	EN 1310:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод определения характеристик

	EN 1311:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Метод определения биологического поражения

	EN 1312:1997
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Определение объема партии пиленых лесоматериалов

	EN 1313-1:2010
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры. Часть 1. Пиленые лесоматериалы хвойных пород

	EN 1313-2:1998
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры. Часть 2. Пиленые лесоматериалы лиственных пород

	EN 1315:2010
	Классификация круглых лесоматериалов по размерам

	EN 1316-1:1997
	Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 1. Дуб и бук

	EN 1316-2:1997
	Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 2. Тополь

	EN 1316-3:1997
	Лесоматериалы круглые лиственных пород. Классификация по качеству. Часть 3. Ясень, клен и явор

	EN 1438:1998
	Символы, применяемые в документации на древесину и изделия из древесины

	EN 1611-1:1999
	Пиломатериалы. Сортировка по внешнему виду. Часть 1. Европейские ели, пихты, сосны, дугласовы пихты и лиственницы

	EN 1912:2004+А3:2009
	Лесоматериалы строительные. Классы прочности. Распределение классов визуальной сортировки и пород древесины

	EN 1927-1:2008
	Классификация качества лесоматериалов круглых хвойных пород. Часть 1. Ель и пихта

	EN 1927-2:2008
	Классификация качества лесоматериалов круглых хвойных пород. Часть 2. Сосна

	EN 1927-3:2008
	Классификация качества лесоматериалов круглых хвойных пород. Часть 3. Лиственница и дугласовы пихты

	EN 12246:1999
	Классификация качества лесоматериалов, применяемых для изготовления поддонов и упаковки

	EN 12248:1999
	Пиломатериалы в промышленной упаковке. Допустимые отклонения и предпочтительные размеры

	EN 12249:1999
	Пиломатериалы на поддонах. Допустимые отклонения и руководство, касающиеся размеров

	EN 13145:2001
	Железные дороги. Рельсовый путь. Деревянные шпалы и опоры

	EN 13183-1:2002
	Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 1. Определение методом печной сушки

	EN 13183-2:2002
	Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 2. Определение содержания влаги методом электрического сопротивления

	EN 13183-3:2005
	Содержание влаги в изделии из пиломатериалов. Часть 3. Оценка емкостным методом   

	EN 13556:2003
	Лесоматериалы круглые и пиленые. Перечень древесины, применяемой в Европе

	EN 14081-1:2005
	Конструкции деревянные. Лесоматериал строительный прочный с прямоугольным сечением. Часть 1. Общие требования

	EN 14081-2:2005
	Конструкции деревянные. Лесоматериал строительный прочный с прямоугольным сечением. Часть 2. Машинная сортировка. Дополнительные требования к предварительному испытанию типового образца

	EN 14081-3:2005
	Конструкции деревянные. Лесоматериал строительный прочный с прямоугольным сечением. Часть 3. Машинная сортировка. Дополнительные требования к заводскому контролю производства 

	EN 14081-4:2009
	Конструкции деревянные. Лесоматериал строительный прочный с прямоугольным сечением. Часть 4. Машинная сортировка. Настройки сортировочных машин для управляемых машинных систем

	EN 14128:2003
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Критерии качества противогнилостных лечебных составов, определенных биологическими испытаниями

	EN 14251:2003
	Лесоматериалы круглые строительные. Методы испытаний

	EN 14298:2004
	Пиломатериалы. Оценка качества сушки

	EN 14358:2006
	Конструкции деревянные. Подсчет значений характеристик 5-персентила и критерии приемки для пробы

	EN 15228:2009
	Лесоматериал строительный. Консервант для защиты строительного лесоматериала от биологической атаки

	ENV 14464:2002
	Пиломатериалы. Метод оценки поверхностного упрочнения


 

	Обозначение 
	Наименование 

	CEN/TR 14542:2003
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Руководящие положения по оценке результатов испытаний по стандартам после их пересмотра 

	CEN/TR 14723:2003
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Область и ускоренные испытания по выдерживанию древесины, обработанной консервирующим веществом вне контакта с землей

	CEN/TR 14823:2003
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Количественное определение пентахлорфенола в лесоматериалах. Газохроматографический метод

	CEN/TR 14839:2004
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности консервирования от разрушения древесины базидиальными грибами

	CEN/TR 15046:2005
	Средства защитные для древесины. Искусственное старение обработанной древесины до биологических испытаний. Ультрафиолетовое излучение и водяное орошение

	CEN/TR 15119:2005
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Оценка выделения веществ из древесины, обработанной консервирующими веществами, в окружающую среду. Древесина, хранящаяся на складском дворе после обработки, деревянные изделия эксплуатационного класса 3 (непокрытые, не контактирующие с землей) и деревянные изделия эксплуатационного класса 4 или 5 (контактирующие с землей, пресной или морской водой). Лабораторный метод

	CEN/TS 839:2008
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от дереворазрушающих базидиомицетов. Применение при поверхностной обработке

	CEN/TS 12037:2003
	Средства защитные для древесины. Испытание в рабочих условиях для определения относительной защитной эффективности в случае применения вне контакта с землей. Метод с горизонтальным наложением

	CEN/TS 15082:2005
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты свежепиленного лесоматериала от грибов синевы и плесневых грибов. Полевые испытания

	CEN/TS 15119-1:2008
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение выделения веществ из древесины, обработанной консервирующими веществами, в окружающую среду. Часть 1. Древесина, хранящаяся на складском дворе после обработки, деревянные изделия эксплуатационного класса 3 (непокрытые, не контактирующие с землей). Лабораторный метод

	CEN/TS 15119-2:2008
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение выделения веществ из древесины, обработанной консервирующими веществами, в окружающую среду. Часть 2. Деревянные изделия эксплуатационного класса 4 или 5 (контактирующие с землей, пресной или морской водой). Лабораторный метод

	CEN/TS 15397:2006
	Средства защитные для древесины. Метод естественной предварительной обработки от контакта с грунтом обработанного образца древесины до биологического лабораторного испытания

	EN 20-1:1992
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от жучков Lyctus brunneus (Stephens). Часть 1. Обработка поверхности (лабораторный метод)

	EN 20-2:1993
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от жучков Luctus brunneus. Полная пропитка (лабораторный метод)

	EN 46-1:2009
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от недавно вылупившихся личинок Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Часть 1. Применение при поверхностной обработке (лабораторный метод)

	EN 46-2:2009
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от недавно вылупившихся личинок Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Часть 2. Овицидное действие (лабораторный метод)

	EN 47:2005
	Средства защитные для древесины. Определение порога токсического воздействия на личинки Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (лабораторный метод)

	EN 48:2005
	Средства защитные для древесины. Определение уничтожающего воздействия на личинки Anobium punctatum (De Geer) (лабораторный метод)

	EN 49-1:2005
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от откладывания яиц и выживания личинок Anobium punctatum (De Geer). Часть 1. Обработка поверхности (лабораторный метод)

	EN 49-2:2005
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от откладывания яиц и выживания личинок Anobium punctatum (De Geer). Часть 2. Сквозная пропитка (лабораторный метод)

	EN 73:1988
	Средства защитные для древесины. Ускоренное старение обработанной древесины перед биологическими испытаниями. Нагрузка испарением

	EN 84:1997
	Средства защитные для древесины. Ускоренное старение обработанной древесины перед биологическими испытаниями. Нагрузка промыванием

	EN 113:1996
	Средства защитные для древесины. Методы испытаний для эффективности защиты от разрушающих древесину базидиальных грибов. Определение порога эффективности

	EN 117:2005
	Средства защитные для древесины. Определение порога токсического воздействия на Reticulitermes species (европейские термиты) (лабораторный метод)

	EN 118:2005
	Средства защитные для древесины. Определение эффективности защиты от Reticulitermes species (европейские термиты) (лабораторный метод)

	EN 152-1:1988
	Методы испытаний средств защитных для древесины. Лабораторный метод определения эффективности профилактической защитной обработки против появления сини. Часть 1. Обработка щеткой

	EN 152-2:1988
	Методы испытаний средств защитных для древесины. Лабораторный метод определения эффективности профилактической защитной обработки против появления сини. Часть 2. Методы обработки, кроме обработки щеткой

	EN 212:2003
	Средства защитные для древесины. Общее руководство по отбору образцов и подготовке к анализу консервантов для древесины и обработанной древесины

	EN 252:1989
	Средства защитные для древесины. Полевой метод испытания для определения относительного предохранительного действия средства защиты древесины в контакте с почвой

	EN 275:1992
	Средства защитные для древесины. Определение защитного действия против морских организмов

	EN 330:1993
	Средства защитные для древесины. Полевые испытания для определения относительной эффективности защитного средства древесины под покрытием и без контактирования с землей: L-образный метод соединения

	EN 335-1:2006
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение классов. Часть 1. Общие положения

	EN 335-2:2006
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение классов. Часть 2. Применение к твердой древесине

	EN 335-3:1995
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Определение классов опасности биологического поражения. Часть 3. Применение к древесным плитам

	EN 350-2:1994
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Часть 2. Руководство по естественной стойкости и пропитываемости отдельных пород древесины, имеющих значение в Европе

	EN 351-1:2007
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 1. Классификация проницаемости и удержания защитного средства

	EN 351-2:2007
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная древесина, пропитанная защитным средством. Часть 2. Руководство по взятию проб для исследования древесины, обработанной   защитными средствами 

	EN 370:1993
	Средства защитные для древесины. Определение поражающей эффективности против Anobium-punctatum (De Geer)

	EN 460:1994
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Естественная стойкость цельной древесины. Руководство к требованиям стойкости древесины относительно классов опасности

	EN 599-1:2009
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Эффективность профилактических антисептиков по данным биологических испытаний. Часть 1. Технические требования в соответствии с классом пользования 

	EN 599-2:1995
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Требования к средствам защиты древесины, полученные путем биологических испытаний. Часть 2. Классификация и обозначение

	EN 1014-1:1995
	Средства защитные для древесины. Креозот и пропитанная им древесина. Отбор проб и анализ. Часть 1. Методика отбора образцов, пропитанных креозотом

	EN 1014-2:1995
	Средства защитные для древесины. Креозот и пропитанная им древесина. Отбор проб и анализ. Часть 2. Методика отбора образца креозота из древесины, пропитанной креозотом, для последующего анализа

	EN 1014-3:1997
	Средства защитные для древесины. Креозот и пропитанная им древесина. Отбор проб и анализ. Часть 3. Определение содержания бензопирена в креозоте

	EN 1014-4:1995
	Средства защитные для древесины. Креозот и пропитанная им древесина. Отбор проб и анализ. Часть 4. Определение содержания экстрагируемых водой фенолов в креозоте

	EN 1390:2006
	Средства защитные для древесины. Определение уничтожающего воздействия на личинки Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Лабораторный метод

	EN 12490:1998
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Древесина, обработанная средствами защиты. Определение проникающей способности и восприятия креозота в обработанной древесине

	EN 13991:2003
	Производные пиролиза угля. Масла на основе каменноугольного дегтя. Креозоты. Технические условия и методы испытаний

	EN 14128:2003
	Стойкость древесины и изделий из древесины. Критерии качества противогнилостных лечебных составов, определенных биологическими испытаниями

	EN 15228:2009
	Лесоматериал строительный. Консервант для защиты строительного лесоматериала от биологической атаки


